
MEMORIA DE CALIDADES 
 
FACHADA: 
- Cerramiento de fachadas con cámara de aislamiento termicoacustico de 
poliuretano proyectado, caravista, enfoscado maestreado con terminación de 
pintura pétrea lisa. 
- Alfeizar en ventanas y huecos de mármol blanco. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR: 
- Aluminio lacado en blanco 4+6+4 en climalit en fachadas e interiores. 
- Persianas de aluminio termicoacusticas. 
- Puerta principal de la vivienda blindada. 
 
CARPINTERÍA INTERIOR: 
- Puertas de paso serie construcción en sapelly o similar a elegir. 
 
PAVIMENTOS: 
- Solería de mármol blanco y plintos de 7 cm del mismo material o similar a 
elegir. 
- Solería de cocinas y baños de gres antideslizante o similar a elegir. 
 
ALICATADOS: 
- Azulejos con su cenefa de primera calidad o similar a elegir. 
 
SANITARIOS-FONTANERIA: 
- Sanitarios de porcelana vitrificada color blanco modelo victoria de Roca o 
similar a elegir. 
- Grifería cromada monomando modelo Roca Victoria o similar a elegir. 
- Termo individual encendido automático, modelo Junker o similar a elegir. 
 
INSTALACIONES: 
- Aljibe y grupo de presión según normativas contraincendios. 
- Normativa de Telecomunicaciones. 
- Antena individual tv-fm 
- Portero electrónico. 
- Mecanismos serie Simón 27 o similar a elegir. 
- Preinstalación de aire acondicionado partido, parte alta y parte baja 
independiente. 
 
PINTURA: 
- Pintura pétrea en fachadas. 
- Pintura plástica en interiores. 
 
REVESTIMIENTOS: 
- Perlita en paredes y yeso en techos. 
Nota: Se da la opción de cambios en esta memoria de calidades, siendo el costo de los 
mismos por parte del comprador. 
Las especificaciones de esta memoria y planos de las viviendas son indicativas y 
susceptibles de modificación, en caso de exigencias técnicas de la Dirección Facultativa 
de la obra, manteniéndose en todos los supuestos el nivel general de calidades descritas. 


